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HIGHLIHTS

1. Maxima apertura visual.

2. Continuidad e integracion entre interior y
exterior.

3. Grandes dimensiones, con hojas que soportan
hasta 800ksg.

4. Posibilidad de marcos ocultos en los 4 lados.

5. Diseno minimalista.

6. Alto rendimiento termico y acustico.

/. Maxima entrada de luz natural.

8. Facilidad de uso y accesibilidad



=l

r<7
A\ |l
@
L=

|
[

NOMENCLATURA AVIGLASS

SISTEMA DE VENTANERIA

Puertas Sistema de diseno que se adapta a colocaciones
piso a techo.

Fachadas y grandes Sistema envolvente, con alta resistencia a vientos,

alturas con vistas panoramicas que permiten la entrada

de luz natural.

Corredizas Sistemas de apertura deslizantes con soluciones
adaptables a las necesidades de especificas de
cada proyecto.

Vistas panoramicas Sistema enfocado en crear ambientes abiertos y
ventilados. Menos aluminio, mas vidrio.

Perfiles de alta Soporta grandes cargas.
resistencia

TIPOS DE ACRISTALAMIENTO

Monolitico Hoja de cristal constituido por una Unica lamina,
con variedad de espesores.

Laminado Es un tipo de cristal de seguridad que se compone
de dos o mas capas de cristal unidas entre si por
una capa intermedia de material plastico.

Insulado Cristales monoliticos o laminados separados por una

camara de aire o gas, que generan efectos térmicos
a la medida.
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SISTEMS ENHANCE

Hermeéticas
Acusticas

Low-E

:Qué es un cristal

monolitico?

:Qué es un cristal
laminado?

:Qué es un cristal
insulado?

:Qué es un cristal
templado?

Sistema disenado para crear estructuras impenetrables
por aire, agua o cualquier elemento.

Sistema que reduce de manera significativa el ruido exterior
y permite niveles auditivos adecuados

Sistema disenado para controlar efectos ambientales,
disminuyendo el uso de equipos de climatizacion

Es una sola lamina de cristal que se fabrica por proceso
de flotacion.

Son dos cristales que se mantienen unidos por medio de
una capa intermedia.

Combinacion de cristales con un espacio intermedio de
aire que crea una barrera adicional que disminuye la
transferencia de temperatura aire-aire.

Procesado por tratamientos térmicos o quimicos, para
aumentar su resistencia, en comparacion con el
cristal normal.



SISTEMA DE VENTANERIA

Nuestra trayectoria nos ha llevado a disenar y perfeccionar soluciones, tomando en cuenta hasta el ultimo detalle de cada proyecto.
Los sistemas de ventaneria se conforman de estos 4 elementos.
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ACRISTALAMIENTO

Tomamos e incluimos
las innovaciones en tec-
nologia a nivel mundial
para dar soluciones que
garantizan el objetivo de
cada proyecto.

VENTANERIA

Nuestro equipo busca
seguir y crear tenden-
cias, ofreciendo un estilo
unico y moderno, enfo-
cado en soluciones que
sean atemporales man-
teniendo la calidad vy
funcionalidad en el
tiempo.

OPERADOR

Disenamos proyectos
para poderle ofrecer a
nuestros clientes varie-
dad y opciones que au-
mentan la funcionalidad
y diseno de las solucio-
nes; saliéndonos de la
oferta comun en el mer-
cado, dando un produc-
to de calidad enaltecida.

APERTURA

Creamos sistemas de
ventaneria que garanti-
cen el correcto uso de la
solucion de apertura del
proyecto, cumpliendo
las necesidades especi-
ficas del cliente.



LINEA SEICENTO
SUELO INTEGRADO

Sistema de canceleria corrediza de alta gama, la solucion perfecta para hoteles,
residencias y espacios comerciales que buscan una vista panoramica y de gran
diseno.

@ Dimensiones maximas de hoja ser ancho 4 de x 4 m de alto, y
diferentes anchos de marco.*

*Consultar peso y dimensiones maximas de acuerdo a tipologia.
@ Capacidad de carga de hasta 800 kg.
& Ofrece opciones térmicas y acusticas, siempre conservando
hermeticidad y estanqueidad.
« Con opcion de incluir mosquitero.
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TIPO DE
ACRISTALAMIENTO e ®

Linea disenada para soportar y resaltar cualquier tipo de cristal y
configuracion. Recomendado para proyectos que requieran
grandes aperturas en sistemas corredizos.

® Desde 10 mm hasta 30 mm de acristalamiento.




TIPO DE SISTEMA

Un sistema disefado para cubrir las necesidades estéticas de cual-
quier desarrollo moderno internacional. Usando aluminio resistente
y duradero, nuestra linea SEICENTO CON SUELO INTEGRADO tiene
una garantia superior a la regular del mercado, asegurando disefo y
calidad para el proyecto.

Canceles de alto rendimiento.
Linea especializada para proyectos de grandes alturas.

Perfiles modernos con cortes rectilineos, definidos, sin curvas.
Acabados en electropintura, anodizado o sublimado.

Multiriel, sin limite de nUmero de rieles.

Maxima apertura visual.

Continuidad entre interior y exterior gracias a su sistema de suelo
integrado.

Diseno Minimalista.




TIPOS DE
OPERADOR | APERTURA

Con sistemas de cierre de alta calidad, la linea SEICENTO CON
SUELO INTEGRADO ofrece multiples variaciones en tipos de
operadores y de apertura. Dandole al usuario soluciones
fuera del mercado regular, con la garantia de superar las
expectativas en calidad y funcionalidad en el tiempo.

@ Carretillas de fundicion de hierro con
ruedas de acero inoxidable.

¢ Sistema multipuntos o monopunto,
opcion cerradura con llave.

@ Manija

& Cierre embutido



DESARROLLO TECNICO
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DESARROLLO TECNICO
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DESARROLLO TECNICO
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Sistema de Ventanera

INTO THE FUTURE
L1 IV

%\VIG LASS

NUEVOS PROYECTOS

52 5543849297
ejecutivocomercial@aviglass.com.mx
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